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De hierin beschreven specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

DETECTIE VAN TOXISCHE GASSEN EN KOUDEMIDDELEN    

ALGEMENE INFORMATIE
•  1 t/m 4 gassensoren
•  LED display, iedere sensor afzonderlijk afleesbaar
•  Alarmrelais per sensor
•  Wandmontage  
•  Flexibel aan te passen

De BUCONTROL 4 XL is een compacte 1, 2, 3 of 4 kanaals gasde-
tectiecentrale, met een controle- en alarmfunctie.
De kenmerken van de BUCONTROL 4 XL zijn, de robuuste stalen 
wandmontage behuizing met poedercoating, duidelijk front met 
vier displays en drie druktoetsen, scharnierende, afsluitbare deur en 
wartelplaat. Binnen in de BUCONTROL 4 XL vindt u de benodigde 
klemmenstroken, voedingsmodule,  per sensor twee potentiaalvrije 
alarmrelais (A1 en A2) , systeemfout (SF) relais en nog voldoende 
plaats voor optionele uitbreiding zoals, zenerbarriers, vervolgschake-
ling etc. Het hart van uw gasdetectiesysteem, voor het detecteren 
van zuurstof, giftige - en brandbaregassen, wordt gevormd door de 
BUCONTROL 4 XL gasdetectiecentrale. 

Het complete detectie systeem wordt, afhankelijk van uw applicatie, 
samengesteld uit de volgende componenten:

• BUCONTROL 4 XL, gasdetectiecentrale.
• Extra 4-20 mA, uitgangssignaal, optie printen
• Gassensoren voor zuurstof, giftig of brandbaar gas
• Zenerbarriers (Ex applicaties)
• Signaalgevers (flitslicht / sounder)
• Bekabeling, wartels enz.

TOEPASSINGEN:
	  Chemische industrie
	  Raffinaderijen
	  Afvalwaterzuivering
	  Ketelhuizen
	  Laboratoria / Universiteiten
	  Opslag verpakte gevaarlijke stoffen
	  Voedingsmiddelen industrie
		
BUVECO DOET MEER DAN ALLEEN LEVEREN!
	  Advies op maat
	  Projectbegeleiding
	  Technische ondersteuning
	  Training en opleiding
	  Commissioning / in bedrijf stellen 
	  Onsite service / onderhoud / kalibratie
	  Verhuur 



www.buveco.com

DATA SHEET BUCONTROL 4 XL 2(6)

DATA SHEET BUCONTROL 4 XL_ no. 1218050-1218063_NL_2018De hierin beschreven specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

BESTELINFORMATIE

GASALARM SYSTEEM

TYPE ARTIKEL NR. OMSCHRIJVING

BUCONTROL 4 XL - 1 1218060 Controle-unit, plaatstaal gecoat, met aansluiting voor 1 sensor 
BUCONTROL 4 XL - 2 1218061 Controle-unit, plaatstaal gecoat, met aansluiting voor 2 sensoren
BUCONTROL 4 XL - 3 1218062 Controle-unit, plaatstaal gecoat, met aansluiting voor 3 sensoren
BUCONTROL 4 XL - 4 1218063 Controle-unit, plaatstaal gecoat, met aansluiting voor 4 sensoren

BUCONTROL 4 XL - 1 - SS 1218050 Controle-unit, RVS, met aansluiting voor 1 sensor
BUCONTROL 4 XL - 2 - SS 1218051 Controle-unit, RVS, met aansluiting voor 2 sensoren
BUCONTROL 4 XL - 3 - SS 1218052 Controle-unit, RVS, met aansluiting voor 3 sensoren
BUCONTROL 4 XL - 4 - SS 1218053 Controle-unit, RVS, met aansluiting voor 4 sensoren

Plaatstaal gecoat RVS
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BESTELINFORMATIE

ACCESSOIRES

TYPE BEELD ARTIKEL NR.. OMSCHRIJVING

Optie print 4 – 20 mA 
output

1216519 Print t.b.v. extra 4 – 20 mA output / sensor

Interne voedingsmodule 1216549 230VAC / 24VDC – 2,5A

SVA Alarm melder 4000195  Alarm melder (SMS / email)

Signaaltoren Multi LED 4000177 Alarmgever met 3 kleuren LED (groen, oranje, rood) en buzzer (230VAC)

4000200 Alarmgever met 3 kleuren LED (groen, oranje, rood) en buzzer (24VDC)

Alarmgever Sounder/
Flitser

4000188  Gecombineerde Sounder 110dB / Flitser lens Rood 230V

4000189 Gecombineerde Sounder 110dB / Flitser lens Rood 24VDC

Alarmgever Flitser 4000196 Flitslicht Rood 230V

Signaaltoren Design 230V 4000204 Design alarmgever met 3 kleuren LED Gr/Or/Rd + Buzzer

Tekstbord 4000184 Tekstbord “GASALARM - RUIMTE VERLATEN” 
Kleur zwart op geel, afmeting 400 x 150 mm

4000185 Tekstbord “GASALARM - RUIMTE NIET BETREDEN” 
Kleur zwart op geel, afmeting 400 x 150 mm

EMC kabelwartel 4002416 PG11 t.b.v. invoer sensor kabel

4002402 PG13,5 t.b.v. invoer sensor kabel

EMC wartelmoer 4002415 PG11 i.c.m. 4002416

4002417 PG13,5 i.c.m. 4002402
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AANSLUITGEGEVENS

Alle in- en uitgangen van de BUCONTROL 4 XL zijn aan de 
binnenzijde van de kast beschikbaar op stevige aansluitklemmen. 
Aan de onderzijde van de kast bevindt zich een overzichtelijke 
wartelplaat waar alle in- en uitgangen via afzonderlijke wartels naar 
buiten uitgevoerd kunnen worden. 
Het systeem is voorzien van een ingebouwde voeding maar kan 
indien gewenst vanuit een externe voeding (Noodspanning) 
gevoed worden. 

	

Alle aansluitingen zijn beschikbaar op schroefklemmen die 
montagedraad tot 1mm2 accepteren. 
De in- en uitgangen van de verschillende kanalen zijn overzichtelijk 
over de print verdeeld en maken een snelle montage en installatie 
mogelijk. 

BUCONTROL 4 XL systeem
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AFMETINGEN

AANSLUITGEGEVENS

BUCONTROL 4
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PRODUCT BUCONTROL 4 XL

Bucontrol 4 XL-1
Bucontrol 4 XL-2
Bucontrol 4 XL-3
Bucontrol 4 XL-4

Geschikt voor 1 gassensor
Geschikt voor 2 gassensoren
Geschikt voor 3 gassensoren
Geschikt voor 4 gassensoren

Meeteenheden %LEL, ppb, ppm, Vol.%

Display Afzonderlijk LED display per sensor
weergave actuele concentratie, alarm- en statusmedlingen

Buzzer Op frontpaneel 

Analoge ingangen 4-20 mA (sink/source), max. 4 stuks (afhankelijk van de uitvoering)

Digitale ingangen 2 stuks (extern reset, extern accept)

Analoge uitgangen 4-20mA per sensor (source), max. 4 stuks

Digitale uitgangen Per sensor; A1 alarm, A2 alarm (potentiaal vrij contact)
Algemeen; SF (Systeemfout), Hoorn (accepteerbaar)
(max. 5A - 250 VAC, 5A - 30 VDC)
Latching / Non-Latching, op te geven bij bestelling

Standaard alarm setpoints “A1 alarm: 10% meetbereik (instelbaar over het hele meetbereik)
A2 alarm: 20% meetbereik (instelbaar over het hele meetbereik)
SF alarm: -10% meetbereik
Hoorn: bij ieder A1 of A2 alarm geactiveerd”
Hoorn: bij ieder A1 of A2 alarm geactiveerd

Voedingsspanning 230 VAC / 24 VDC

Opgenomen vermogen max. 15 Watt

Temperatuurbereik -10 tot +60 0C

Afmetingen 400x400x150 mm (HxBxD)

Gewicht 11 kg

Behuizing Staal gepoedercoat, optioneel RVS

Fabrikant Buveco Gasdetection BV, een Consilium Group Company

SPECIFICATIES


